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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
05.06

Nr. 2
05.09

Nr. 3
05.13

Nr. 4
08.24

Nr. 5
11.01

Nr. 6
12.03.03

Nr. 7
12.04.01.02

Nr. 8
12.04.02

Nr. 9
14.01.01.02

Nr. 10
14.01.03.02

Nr. 11
14.01.11.02

Pavimento in piastrelle in monocottura di 1 scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collant
o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di
sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte

euro (quarantauno/40)

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1* scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, I’allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro completo e a perfetta regola d’arte.

euro (quarantacinque/40)

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza Rck =20 N/mm2, e con 0,80 m3 d’argilla
espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte

euro (diciassette/30)

Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm,
composto da pannello tamburato a nido d’ape riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficialmente con laminato plastico
e protetto sui bordi verticali da un profilo di alluminio, compreso controtelaio in lamierino zincato di adeguate dimensioni, antina
semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, catenacci di chiusura in alto e in basso. Cassa a vista metallica in
lamiera di alluminio spessore 12/10 anodizzato o verniciato, montanti verticali di fissaggio dell’imbotte in profilo di alluminio
anodizzato o verniciato, n. 3 cerniere a scomparsa per il collegamento articolato dell’anta al montante verticale, compreso maniglia
tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a chiave o con dispositivo libero/occupato, compreso, trasporto, opere murarie e quanto
altro necessario per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d’arte

euro (quattrocentodiciannove/30)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, spolveratura, strato di
fissativo impregnante, compreso 1'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (quattro/29)

Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore di mm 15 costituiti da impasto gessoso armato con
tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e gesso, da
agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato dello spessore di 1,4 mm, compresa la stuccatura dei
giunti e la loro mascheratura, nonché i ponti di servizio per altezza d’imposta dal controsoffitto non eccedente i m 3,50 dal piano di
appoggio, gli sfridi e quanto altro occorre per rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la coloritura
euro (trentaquattro/70)

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i
pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere
provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio: con tegole curve a doppio strato tipo Sciacca

euro (trentaquattro/70)

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell’altezza di 8 + 10 cm, con profilo a scelta della D.L.,
compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera
a perfetta regola d’arte .

euro (cinque/72)

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta d
derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K Comprese le
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti,
I’eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2

euro (ventitre/70)

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, apparecchio di comando di
serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5
colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5
mm2

euro (trentaquattro/20)

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25;
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di
terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico d
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Nr. 12
14.01.20

Nr. 13
14.01.21

Nr. 14
14.02.01.01

Nr. 15
14.03.01.01

Nr. 16
14.03.03.02

Nr. 17
14.03.03.03

Nr. 18
14.03.03.04

Nr. 19
14.03.06.01

Nr. 20
14.04.03.01

Nr. 21
14.04.04.02

Nr. 22
14.05.03.02

Nr. 23
14.05.03.05

colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile.
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed
ogni altro onere: conduttori sezione 4,0 mm2

euro (trentaotto/30)

Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell’ente gestore e costituita
da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di
infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola
rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; compreso I’apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, ¢
comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare I’opera completa a perfetta
regola d’arte

euro (settantauno/70)

Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa
aliquota colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con
coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di se rie civile
completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte

euro (sessantatre/90)

Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con
rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo NO7V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. Comprese le tracce ¢ il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere: conduttori sezione 6,0 mm?2

euro (diciannove/90)

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa 1’aperture delle tracce, il fissaggio
provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresi 1’onere delle cassette di derivazione,
complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere: diametro esterno 20,0 mm?2

euro (tre/60)

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante 1’incendio, non
propagante la flamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista ¢/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2

euro (uno/14)

idem c.s. ...conduttori sezione 4,0 mm?2
euro (uno/56)

idem c.s. ...conduttori sezione 6,0 mm?2
euro (due/09)

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, in opera
sottotraccia, compresa 1’apertura delle tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro onere: dimension|
92x92x50 mm

euro (cinque/13)

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN,
conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico gia predisposto, completo di tutti gli
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schem:
elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante: 1P+N Inda 6 a 32 A

euro (quarantasei/80)

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all’installazione su guida DIN,
conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all’interno di quadro elettrico gia predisposto, completo di tutti gli
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schem:
elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante: 3P Inda 6 a32 A

euro (settantauno/30)

Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in lamiera di
acciaio stampato, diffusore in policarbonato prismatizzato internamente, antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, riflettore in acciaio verniciato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente
inflammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente
lineare FL dotata di reattore elettronico, de gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare ’opera finita a perfetta regola d’arte: con lampada FL 1x36 W

euro (settantaotto/70)

idem c.s. ...d’arte: con lampade FL 2x58 W
euro (centodue/10)
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Nr. 24
14.06.02

Nr. 25
15.01.04.01

Nr. 26
15.01.05

Nr. 27
15.01.06

Nr. 28
15.01.08

Nr. 29
15.03.03

Nr. 30
15.03.04

Nr. 31
15.03.05

Nr. 32
15.03.06

Nr. 33
15.03.06

Nr. 34
15.03.07

Nr. 35
15.03.08

Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento
serratura elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico
autoestinguente, completa di cassette di derivazione con coperchio quadrato o rettangolare fino all’alimentatore ed alla pulsantiera
citofonica esterna, quota parte dell’alimentatore citofonico e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, quota parte dell;
pulsantiera citofonica a piu tasti di chiamata e completa di modulo fonico, compreso il modulo per I’alloggio dal posto esterno
completo di fili e frutti e quant’altro occorre per dare I’opera completa e funzionante, comprese opere murarie: — per ogni punto d
ricezione

euro (centonovantauno/20)

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in gres porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile,
piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e
fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per dare I’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’arte: delle dimensioni di 70x70 cm

euro (duecentoquarantauno/70)

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,
corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i
rosoni, 1 flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia
predisposti, € quanto altro occorrente per dare 1’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte

euro (duecentonovantaotto/70)

Fornitura e collocazione di bide in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone
cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, ’attacco al pavimento con viti e
bulloni cromati, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia
predisposti, € quanto altro occorrente per dare 1’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte

euro (duecentoventisei/70)

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 c¢m circa del tipo a
cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, 'attacco al pavimento
con viti e bulloni cromati, le opere murarie, I'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, gia
predisposti, e quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta d'arte

euro (duecentoventicinque/40)

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico
manuale e senza doccetta funzione bidé con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione,
i rosoni, I’attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare 1’opera funzionante a
perfetta regola d’arte

euro (millecinquecentoventitre/00)

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell’inclinazione del lavabo, sifone
flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di
adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione, compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ec
accessorio per dare ’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte

euro (millesettecentosessantasei/00)

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimentqg
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare I’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte

euro (trecentosessantaotto/80)

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L.,
con dispositivo a frizione per consentirne 1’inclinazione e I’uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm,
compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare ’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte
euro (quattrocentoquaranta/50)

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L.,
con dispositivo a frizione per consentirne I’inclinazione e I’uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm,
compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte
euro (quattrocentoquaranta/50)

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L
e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare ’opera completa e
funzionante a perfetta regola d’arte

euro (duecentocinquantanove/40)

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e dell
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.

euro (centosedici/20)
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d1 UNITARIO
misura

Nr. 36 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore,
15.04.01.01 |comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per I’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla

tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare ’opera completa e

funzionante a perfetta regola d’arte. Il prezzo ¢ comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone

cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua: con tubazione in rame coibentata @ 14 mm

euro (sessantasette/10) cad. 67,10
Nr. 37 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
15.04.02 all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme

UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente

per dare I’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 9183: — per punto

di scarico

euro (settantaquattro/50) cad. 74,50
Nr. 38 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato
15.04.09.01 |intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi in

pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,

conforme alle norme UNI 10954 classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttivita termica 0,43 W/m K,

coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d’esercizio 0-70 °C, pressione d’esercizio consentita 10 bar. Le

tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni, I’esecuzione delle stesse

mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, I’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggis

e la disinfezione, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera completa a

perfetta regola d’arte: per diametro DN 16x11,6 mm

euro (dieci/76) al m 10,76
Nr. 39 idem c.s. ...diametro DN 20x15 mm
15.04.09.02 |euro (dodici/15) alm 12,15
Nr. 40 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
21.01.06 demolizione e la rimozione dell’eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché

’onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto

euro (nove/81) al m? 9,81
Nr. 41 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
21.01.09 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: — per ogni m? e per ogni cm di spessore

euro (uno/52) 1,52
Nr. 42 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta
21.01.17 sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse

euro (tredici/10) al m? 13,10
Nr. 43 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale
21.01.18 di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto . .

euro (tre/93) al m? 3,93
Nr. 44 Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
21.01.19 raccolta, escluso il trasporto a rifiuto

euro (quattro/32) al m? 4,32
Nr. 45 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di
21.01.24 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse

euro (tre/70) alm 3,70
Nr. 46 Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
21.01.25 esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse .

euro (diciotto/80) cad. 18,80
Nr. 47 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il
21.01.26 comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti

all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli

oneri di conferimento a discarica: per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo

euro (ventiuno/80) al m? 21,80
Nr. 48 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di
21.02.18 eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, compreso il ponteggio di servizio per

interventi posti fino a m 3,50, escluso il trasporto a rifiuto . .

euro (tre/95) al m? 3,95
Nr. 49 Formazione di tracce su muri per I’alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con 1’us(
21.10.01.03 |di idonei utensili, compreso la discesa ¢ il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, i ponteggi di servizio per interventi

posti fino a m 3,50, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera compiuta a

perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura: su muratura in mattoni forati

euro (dodici/30) alm 12,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 50
24.02.05.02

Nr. 51
24.03.01.07

Nr. 52
24.03.01.07

Nr. 53
N.P. 2

Nr. 54

N.P. 4

Nr. 55
N.P.1

Nr. 56
N.P.3

Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata
RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d’aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, ’apertura del vano a parete, la chiusura
con malta cementizia e quanto altro occorra per dare 1’opera completa e funzionante: dimensione 1”

euro (ventiuno/00)

Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d’aria inferiore a
mandata verticale superiore avente le seguenti caratteristiche: — telaio in acciaio zincato; — carenatura esterna in lamiera zincata
verniciata con strato di primer e vernice poliestere essiccata in forno completa di griglia ad alette orientabili e sportelli di accesso
termostato e parte idraulica; — batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento; — ventilatore centrifugo con
girante a profilo alare, comandato da motore monofase a 3 velocita; — filtro d’aria rigenerabile e facilmente accessibile; — vasca
raccolta condensa; — supporti per ancoraggio al soffitto; — conforme alla direttiva 90/396 (gas) marcatura CE e 93/68/CEE; —
conforme alla direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilita elettromagnetica). Compreso il termostato ambiente da
installare a bordo macchina gli allacciamenti idraulici sottotraccia, allacciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota parte
della stessa, ancoraggi ed ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica estiva alle
condizioni di riferimento T amb. 25 °C T.b.u. 18 °C, T acqua 7-12 °C: 4.900 W portata d’aria 1.100 m3/h (velocita media)

euro (settecentosettantasei/70)

Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d’aria inferiore a
mandata verticale superiore avente le seguenti caratteristiche: — telaio in acciaio zincato; — carenatura esterna in lamiera zincata
verniciata con strato di primer e vernice poliestere essiccata in forno completa di griglia ad alette orientabili e sportelli di accesso
termostato e parte idraulica; — batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento; — ventilatore centrifugo con
girante a profilo alare, comandato da motore monofase a 3 velocita; — filtro d’aria rigenerabile e facilmente accessibile; — vasca
raccolta condensa; — supporti per ancoraggio al soffitto; — conforme alla direttiva 90/396 (gas) marcatura CE e 93/68/CEE; —
conforme alla direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilita elettromagnetica). Compreso il termostato ambiente da
installare a bordo macchina gli allacciamenti idraulici sottotraccia, allacciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota parte
della stessa, ancoraggi ed ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica estiva alle
condizioni di riferimento T amb. 25 °C T.b.u. 18 °C, T acqua 7-12 °C: 4.900 W portata d’aria 1.100 m3/h (velocita media)

euro (settecentosettantasei/70)

Fornitura e posa in opera di vinilico con classe di reazione al fuoco rispondente alla norma vigente, in formato quadrotti 60*60 cm,
comprensivo di aggrappante ed autolivellante e saldatura.

euro (trentacinque/00)

Oneri per la sicurezza
euro (cinquemila/00)

Fornitura e posa Box doccia
euro (centoquaranta/00)

Fornitura e posa impianto di chiamata con postazione di ricezione centrale e per ogni derivazione
euro (quattrocento/00)

Data, 27/01/2011

11 Tecnico

cad.

cad.

cad.

m2

a corpo

a corpo

a corpo

21,00

776,70

776,70

35,00

5000,00

140,00

400,00
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