
   

 

     
   
 
 

 
CAPITOLATO TECNICO LOTTO 1: PORTATILE PER RADIOSCOPIA 

 

Di seguito vengono elencate caratteristiche tecniche e criteri di aggiudicazione relativi all’appalto della 

fornitura di n° 2 PORTATILI PER RADIOSCOPIA (Arco a “C” digitale), destinato al blocco operatorio, 

dedicato alle specialità di ortopedia, traumatologia, urologia e neurochirurgia. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

A) STATIVO ARCO A C: 

 

1. Stativo ad Arco “C” con centratura isocentrica 

2. Movimenti manuali e motorizzati (rotazioni e traslazioni) i 

più ampi possibili; indicare i vari range di movimento: 

i. Spazio libero nell’arco non inferiore a 70 cm e 

profondità sufficiente ad un facile inserimento 

dell’arco nel tavolo operatorio 

ii. Indicare la distanza tra fuoco e intensificatore 

iii. Escursione orizzontale dell’insieme tubo-IB: la più 

ampia possibile 

iv. Escursione verticale dell’insieme tubo-IB 

(movimento motorizzato): la più ampia possibile 

v. Inclinazione laterale (angolazione) minima: 180° 

(±90°) 

vi. Rotazione circonferenziale minima 110° (+90°; -

20°) 

vii. Wig-Wag (sbandieramento) minimo: ( ± 10°) 

 

3. Completo bilanciamento di tutti i movimenti meccanici 

4. Il sistema deve essere il più leggero, compatto ed 

ergonomico possibile 

i. Indicare pesi e dimensioni dell’intero 

sistema 

 

5. Pedale per l’emissione di raggi, sia in modalità continua che 

pulsata (con comadi separati), a norma CEI, con protezione 

per infiltrazione liquidi e protezione cavo anticalpestio.   

6. Possibilità di memorizzare le immagini anche dalla 

pedaliera 

7. Generatore radiologico ad alta frequenza, con potenza non 

inferiore a 5 KW 

i. scopia continua: manuale/automatica non inferiore a 

100 kvmax 

ii. scopia pulsata: manuale/automatica non inferiore a 

100 kvmax 

iii. grafia: non inferiore a 100 kvmax 

iv. possibilita’ di sistema automatico di esposizione 

v. indicare le correnti di funzionamento in scopia e 

grafia e le tensioni corrispondenti 

8. Complesso radiogeno ad anodo rotante con doppio fuoco, ad 

elevata capacità termica con sistema di controllo della 

temperatura (descrivere il sistema complessivo) 



   

 

i. indicare le dimensioni della macchia focale in 

scopia 

ii. indicare le dimensioni della macchia focale in grafia 

iii. indicare la capacità termica dell’insieme tubo-cuffia 

[HU] 

iv. indicare il tasso di dissipazione termica dell’insieme 

tubo-cuffia [HU/minuto] 

v. dotato di sistema per il monitoraggio dose al 

paziente 

 

9. Intensificatore d’immagine a doppio campo  9” - 6” ad 

elevata risoluzione 

i. indicare le dimensioni nominali ed effettive della 

finestra di ingresso 

ii. indicare la risoluzione  

iii. predisposizione per il centratore laser 

 

10. Collimazione: 

i. commutazione automatica scopia-grafia 

ii. collimazione circolare automatica sul campo di 

entrata dell’ib 

iii. collimazione rettangolare 

iv. Sistema automatico per la gestione dell’esposizione 

radiologica per l’ottimizzazione del rapporto 

“qualità immagine/dose impartita” 

 

11. Specificare se è possibile integrare un Monitor sul braccio 

dell’arco 

12. Sistema portacassette per grafia (descrivere il sistema) 

13. Predisposizione alla connessione per la segnalazione esterna 

“room in use” 

14. Ruote sterzanti per consentire un agevole movimento 

parallelo, dotate di deflettori per cavi. Il sistema deve 

consentire il trasferimento dell’arco a C nelle varie Unità 

Operative e di conseguenza deve avere una struttura 

adeguatamente robusta per evitare rotture delle ruote durante 

il trasporto 

15. Cavi di collegamento anticalpestio 

 

 

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede alla ditta offerente di indicare 

nella colonna riportata nell’allegata scheda di presentazione dell’offerta (Allegato A), in modo 

chiaro e conciso, la relativa proposta.  
 

B) STAZIONE DI LAVORO: 

 

1) Carrello workstation, con doppio monitor TFT da almeno 17 ” 

ad elevata risoluzione 

i) indicare le caratteristiche dei monitor 

 

2) Possibilità di memorizzare e richiamare immagini dinamiche e 

statiche 

3) Indicare il tempo (in secondi) di accensione dell’intero sistema 

4) Dispositivo di masterizzazione sia su CD-ROM che DVD e 

possibilità di memorizzazione delle immagini su supporti tipo 

chiave USB  



   

 

5) Possibilità di memorizzare le immagini in formato tipo jpeg, gif, 

bmp, ecc.  

i) elencare i diversi formati 

6) Sistema di archiviazione sulla memoria della workstation 

i) indicare la capacità di memorizzazione dell’Hard Disk 

(Gb) 

 

7) Gestione archivio pazienti (descrivere il sistema). Specificare e 

descrivere la possibilità di integrazione con sistemiHIS-RIS 

8) Possibilità di inserimento testo e commenti sulle immagini 

9) Gestione delle immagini indipendente per ognuno dei due 

monitor 

10)  Funzioni di post-processing per una ampia elaborazione delle 

immagini acquisite: 

i) regolazione automatica e manuale di luminosità e 

contrasto 

ii) regolazione della definizione dei contorni in real time 

 

11)  Elencare e descrivere la funzionalità principale di tutti i 

software di “gestione ed elaborazione dati e immagini” in 

dotazione 

12)  Elencare tutti i software di “gestione ed elaborazione dati e 

immagini” opzionali 

13)  Stampante medicale per immagini ad alta definizione su 

formato A4 (indicare l’eventuale possibilità di stampa in altri 

formati) 

i) indicare la velocità di stampa 

ii) indicare il tipo di carta utilizzata 

iii) specificare se è possibile fare esami durante la stampa 

 

14)  Dispositivo di segnalazione luminosa RX 

15)  Indicare pesi e dimensioni di ingombro del sistema 

16)  I cavi di collegamento devono essere anticalpestio 

17)  Possibilità di connessione alla rete elettrica dell’ospedale 

attraverso presa elettrica  industriale 220 V 

18)  Sistema per la visualizzazione e la stampa della dose  

19)  Compatibilità allo Standard DICOM 3.0 (specificare le 

modalità supportate) 

 

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede alla ditta offerente di indicare 

nella colonna riportata nell’allegata scheda di presentazione dell’offerta (Allegato A), in modo 

chiaro e conciso, la relativa proposta.  
 

C) GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA 

 

DESCRIZIONE 

1. Garanzia non inferiore a 2 (due) anni (indicare le condizioni di 

garanzia) 

2. Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla 

segnalazione del guasto e/o malfunzionamento 

3. Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o 

disponibilità di un muletto) non superiore alle 16 ore lavorative 

dalla chiamata (durante il periodo di garanzia per ogni giorno 

solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del costo di 

acquisto) 



   

 

4. Almeno numero una manutenzione preventiva in un anno 

(specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste 

dal costruttore) N.B. Durante il periodo di garanzia tali interventi 



   

 

ASSISTENZA TECNICA Punteggio attribuito con criteri di 

proporzionalità. (Gli elementi da 

valutare sono quelli presenti al 

punto C) del presente Capitolato 

Tecnico). 
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REFERENZE Il punteggio verrà attribuito, con 

criteri aritmetici di 

proporzionalità. (Il punteggio 

massimo andrà alla ditta che 

presenta il maggior numero di 

strutture sanitarie nazionali dove 

installate apparecchiature 

analoghe a quelle offerte – 

elencare ospedali, presidi, ecc.  
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TEMPO DI REALIZZAZIONE Il punteggio verrà attribuito, con 

criteri aritmetici di 

proporzionalità. (Il punteggio 

massimo sarà assegnato al tempo 

di consegna ed installazione più 

breve). 
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 TOTALE VALUTAZIONE 60 

 

 

La commissione Tecnica di gara attribuirà, per ognuno degli oggetti della valutazione, elencate nella 

precedente tabella, un punteggio compreso tra 0 (zero) ed il massimo indicato, arrotondando al secondo 

decimale eventuali punteggi frazionali.  

 

In caso di valutazioni difformi tra i componenti della Commissione, il punteggio da attribuire ad ogni oggetto 

della valutazione sarà rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli componenti. 

In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell’offerta, la Commissione 

potrà chiedere chiarimenti alle Ditte interessate. I chiarimenti forniti verranno valutati sulla base di 

apprezzamenti di discrezionalità tecnica ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Le valutazioni tecniche e l’attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione Tecnica di gara 

sono insindacabili.  

 

Le offerte per le quali la Commissione Tecnica di gara abbia attribuito un punteggio complessivo* inferiore 

a 30,00 (trenta) punti per le caratteristiche tecnico-funzionali e cliniche riscontrate, saranno escluse dalla 

gara e non saranno prese in esame nelle successive fasi della valutazione dell’offerta. 

All’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per caratteristiche tecnico-funzionali e cliniche 

sarà attribuito l’intero punteggio disponibile per la qualità (punti 60,00) mentre alle altre saranno attribuiti 

punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente: 

 

Aq = Bq/Cq*60               Dove: 

 

Aq = Punteggio di qualità da assegnare all’offerta valutata 

Bq = Punteggio complessivo di qualità dell’offerta valutata 

Cq = Punteggio complessivo di qualità dell’offerta più vantaggiosa 

 

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 

 

D2) VALUTAZIONE ECONOMICA 

 

La valutazione sarà effettuata con riferimento al costo globale omnicomprensivo della fornitura. 

All’offerta che ha presentato il prezzo più basso sarà attribuito l’intero punteggio disponibile per il prezzo 

(punti 40,00) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula 

seguente: 

 



   

 

 

 

Ap = Cp/Bp*40 

 

Ap = Punteggio da assegnare all’offerta valutata 

Bp = Prezzo dell’offerta valutata 

Cp = Prezzo dell’offerta più bassa 

 

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale 

 

 

C) Valutazione finale 

 

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto. Derivante dalla somma 

aritmetica del punteggio di qualità Aq e del punteggio per l’offerta economica Ap. 

 

In caso di parità prevarrà l’offerta con il punteggio di qualità superiore. 

 

* Il punteggio complessivo si riferisce al punteggio, assegnato dalla commissione, prima di applicare la 

formula di proporzionalità Aq = Bq/Cq*60. 

 

ALLEGATO: A “Scheda di presentazione dell’offerta tecnica lotto 1”. 


