
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO  

 
 

 

Fornitura ed installazione degli arredi di 

scaffalature in acciaio da collocare presso il blocco 

operatorio del nostro Ospedale 

“Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù”. 
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Si richiede l’acquisto di quanto specificato in oggetto e in particolare: 

� mobile a scaffali di dimensioni 1500 x 600 x 2100 costituito da: 

o 4 montanti in lamiera di acciaio inox pressopiegata da 1,5 mm di spessore (minimo), 

con forature multiple per l’aggancio dei ripiani; 4 ripiani realizzati in lamiera 

pressopiegata da 1 mm di spessore (minimo) in acciaio inox a doppia specchiatura e 

con doghe interne di rinforzo, piedini in plastica antisdrucciolo e tappi chiudi cavità. 

Quantità n. 5 

 

� mobile a scaffali di dimensioni 1200 x 450 x 2100 costituito da: 

o 4 montanti in lamiera di acciaio inox pressopiegata da 1,5 mm di spessore (minimo), 

con forature multiple per l’aggancio dei ripiani; 4 ripiani realizzati in lamiera 

pressopiegata da 1 mm di spessore (minimo) in acciaio inox a doppia specchiatura e 

con doghe interne di rinforzo, piedini in plastica antisdrucciolo e tappi chiudi cavità. 

Quantità n. 1 

 

� mobile a scaffali di dimensioni 1000 x 600 x 2100 costituito da: 

o 4 montanti in lamiera di acciaio inox pressopiegata da 1,5 mm di spessore (minimo), 

con forature multiple per l’aggancio dei ripiani; 4 ripiani realizzati in lamiera 

pressopiegata da 1 mm di spessore (minimo) in acciaio inox a doppia specchiatura e 

con doghe interne di rinforzo, piedini in plastica antisdrucciolo e tappi chiudi cavità. 

Quantità n. 1 

 

� mobile a scaffali di dimensioni 1300 x 600 x 2100 costituito da: 

o 4 montanti in lamiera di acciaio inox pressopiegata da 1,5 mm di spessore (minimo), 

con forature multiple per l’aggancio dei ripiani; 4 ripiani realizzati in lamiera 

pressopiegata da 1 mm di spessore (minimo) in acciaio inox a doppia specchiatura e 

con doghe interne di rinforzo, piedini in plastica antisdrucciolo e tappi chiudi cavità. 

Quantità n. 3 

 

� Mensola di dimensioni 2300 x 350 in lamiera di acciaio inox pressopiegata da 1 mm di 

spessore (minimo) compreso di reggimensole in acciaio inox. 

Quantità n. 2 


